
MIKROWELLENTECHNIK 
MIKROWELLENKAMMER-STANDARDGERÄT 

Kompetente Technik für: 
 
Chemie, Pharmazie, 
Nahrungs- und Futter- 
mittelproduktion,  
 
Keramik-,Umwelt- und 
Recyclingtechnik 



Technische Daten 
 
 
Typ:                                      MWT k/6 wk reg. 
 
Verwendung:                         Mikrowellentrockner zu Testzwecken 
 
MW-Leistung:                        0,6—6,0 kW 
 
MW-Sendefrequenz:             2450 MHz 
 
Anschlußleistung:                  ca. 17 kW 
 
Kühlung:                               Wasser, 6 l/min, max. 30°C 
 
Umluftsystem:                       Tmax: 150°C 
                                             Vmax: 200 m³/h 
 
Abluftsystem:                        450 m³/h, stufenlos verstellbar 
 
Druck im Applikator:              1 bar abs. 
 
Aufnahmesystem:                 Elektrodrehteller 
                                             d=740 mm 
 
Material:                                Edelstahl 
                                             Mikrowellengeeigneter Kunststoff 
 
Abmessungen:                      1850 x 850 x 1950 mm ( T x B x H) 
 
Applikatorabmessungen:       800 x 800 x 800 mm 
                                             Tür: 700 x 500 mm (B x H) 
 
Gewicht:                                750 kg 

EL-A Verfahrenstechnik GmbH 
Diebsweg 7 
D-69123 Heidelberg 
Phone:          +49/6221/75708-0 
Fax:              +49/6221/75708-11 
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